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PANNEAUX SANDWICH THERMOCOUVERTURE - THC

APPLICATION

Les panneaux sandwich thermocouverture sont
utilisés pour les b&timents industriels et modulaires,
les ateliers de production, les entrepdts, les centres
commerciaux, les complexes sportifs, les ensembles
scolaires et universitaires ainsi que toute autre
construction nécessitant une isolation thermique.

Le panneau sandwich THC représente un élément
auvtoportantremplissant simultanémentlesfonctions
de couverture et d'isolation thermique. Il associe
deux parements d'acier revétu, au moyen d'une
ame en mousse polyuréthane rigide (PUR)

ou en polyisocyanurate rigide (PIR). .

Type 2434+~ #
THC 557\
- D

Profil type Nervesco 3.35.1000T
Epaisseur: 0,4 mm - 0,5 mm - 0,6 mm - 0,7 mm
PAREMENT Standard : Acier galvanisé prélaqué finition polyester 25u - PVDF et Plastisol

EXTERNE disponibles sur demande
- Aluminium et Alu Zinc disponibles sur demande.

Profil & nervuration de faible profondeur

Epaisseur: 0,4 mm - 0,5 mm - 0,6 mm - 0,7 mm
B PIANBI,EE,::ET Standard : Acier galvanisé prélaqué finition polyester 254 - PVDF et Plastisol
disponibles sur demande

- Aluminium et Alu Zinc disponibles sur demande.

Standard : Mousse polyuréthane PUR rigide sans CFC injectée en continu
AME Sur demande : Mousse polyisocyanurate PIR rigide sans CFC injectée en continu
C Masse volumique : 40 kg/m® t 3 kg

ISOLANTE Conductivité thermique : 0,022W / m. °C B S 2 PI R
Classement au feu : Bs3 (Bs2 sur demande). '
, . Le type THC présente une nervure male (sans mousse) et une nervure femelle
D ETANCHEITE (avec mousse) permettant un assemblage par emboitement. Les nervures male

DES RIVES et femelle sont fermées par une bande adhésive. Le type THC est muni sur la nervure
femelle d'vn joint d’étanchéité a I'air.

NORMES NF EN10344, NF EN10143, NF EN10169, NF EN13145, NF EN14509, NF EN 13501-1,
Spécifications propres aux clients

NUANCIER DE COULEURS
EXECUTION STANDARD (Standard Polyester 25u)
Epdisseurs du panneau : 30 mm, 40 mm, 50 mm, &0

mm, 80 mm (£ 3 mm) . . .

Longueurs :2000mm & 12000mm (£ 5mm) —-Longueurs Ral Ral Ral Ral Ral Ral
7 . N . . 1002 1015 1018 2004 3020 5012
supérieures & 12000 mm disponibles sur demande

Largeur utile : 1000 mm (£ 5 mm) . . . . O

Blanc— Autres teintes du nuancier Ral,
) ) Ral Ral Ral Ral Ral Ral Ral
Voir nuancier de couleurs. 5015 5017 4010 4018 9002 9006 9014



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Coefficient de Poids Charges non pondérées daN/m? A A
transmission Kg/m?
thermique : W/m?, °C 50 75 100 125 150 175 200 225 250

30 0.67 10,1 3,75 325 @ 285 2,60 245 230 2,15 2,05 1,90
40 0,51 10,5 4,25 370 330 3,00 280 260 2,45 235 220
50 0,42 10,9 4,80 415 375 3,40 315 2,95 2,80 2,65 2,50
60 0,35 11,3 5,30 460 415 3,80 350 330 3,10 2,95 2,80
80 0,27 12,1 6,00 550 495 4,55 420 395 3,70 350 335

Coefficient de Poids Charges non pondérées daN/m? A A A
transmission Kg/m?
thermique : W/m?2. °C 50 75 100 125 150 175 200 225 250
30 0.67 10,1 4,80 4,15 3.75 3,40 3,15 2,90 2,65 2,50 2,35
40 0,51 10,5 5,40 4,65 4,15 NS 3,45 3,20 295 2,80 2,65
50 0,42 10,9 595 5.25 4,65 4,25 3.90 3.60 3,35 3,15 2,95
40 0,35 11,3 6,70 6,00 5,35 4,85 4,45 4,10 3,85 3,60 3,40
80 0,27 12,1 7,00 6,40 570 5,18 4,75 4,40 4,05 3,75 3,40

Les valeurs indiguées dans les fableaux ci-dessus prévoient une fléche f<1/200 des écartements des appuis | (m) et se référent aux
panneaux avec épaisseurs des parements aciers, 0.5 + 0.5 mm.

RECOUVREMENT LONGITUDINAL ET SENS DES PANNEAUX

Les panneaux sont livrés avec un recouvrement longitudinal droit et un recouvrement transversal. Un trait de
scie sur le parement interne & une distance variant de 80 & 250 mm de I'extrémité est réalisable en usine.

Dans ce cas, il est nécessaire de préciser le type «droity ou ugauchey selon le sens de pose imposé par les
vents dominants.

Un panneau est de type droit si la nervure de la rive longitudinale femelle venant en recouvrement est &
la droite du panneau lorsqu'on est debout sur la couverture enregardant le faitage. Il est de type gauche
dans le sens inverse.

Les panneaux se posent sur une structure en acier, en bois ou en béton. La fixation se fait au moyen de vis
et de cavalier appropriés.

Type gauche Type droit

Rondelle
d'étanchéité

|~ Cavalier

FIXATION

AVANTAGES

Un excellent rapport prix-quadlité, bonne isolation thermique, panneau convenant aux constructions
neuves et aux rénovations, se monte facilement et rapidement.



PANNEAUX SANDWICH THERMOPAROI - THP & THPL

-——

APPLICATION i
Les panneaux sandwich thermoparoi sont utilisés !(z-’[
pour les bd&timents industriels, commerciaux, LN
les cellules frigorifiques a température positive, / f ’l
les cloisonnements, les faux plafonds ainsi que By / | [
toute autre construction nécessitant une isolation ! H -
thermique. (T

Le panneau sandwich, THP ou THPL, représente un / [ | |- Al
éléement autoportant remplissant simultanément { | | IH |
les fonctions de paroi et d'isolation thermique. I ful fas) | J
associe deux parements d'acier revétu, au moyen / [ ] 1
d'une dme en mousse en polyuréthane rigide

(PUR) ou en polyisocyanurate rigide (PIR).

49,5 100 A
i S C
L 000 B
A
ve: c
1000 B j

PAREMENT Profil & nervuration de faible profondeur (THP) ou totalement lisse (THPL)
2413413 Epaisseur: 0,4 mm - 0,5 mm - 0,6 mm - 0,7 mm

Standard : Acier galvanisé prélaqué finition polyester 254 - PVDF et Plastisol

PAREMENT disponibles sur demande
INTERNE - Aluminium, Alu Zinc et Inox disponibles sur demande

c AME
ISOLANTE

D ETANCHEITE
DES RIVES
NORMES

Standard : Mousse polyuréthane PUR rigide sans CFC injectée en continu
Sur demande : Mousse polyisocyanurate PIR rigide sans CFC injectée en continu

Masse volumique : 40 kg/m* £ 3 kg
Conductivité thermique : 0,022W / m. °C B S2 PI R | |
Classement au feu : Bs3 (Bs2 sur demande). '

Les types THP et THPL présentent une rive male et une rive femelle permettant un
assemblage par emboitement. Les nervures male et femelle sont fermées par une
bande adhésive. Les types THP et THPL sont munis sur la nervure femelle d'un joint

d'étanchéité d'air.

NF EN10344, NF EN10143, NF EN10169, NF EN13165, NF EN14509, NF EN 13501-1,
Spécifications propres aux clients



EXECUTION STANDARD NUANCIER DE COULEURS

(Standard Polyester 25y)

- Epaisseurs du panneau : 30 mm, 40 mm, 50 mm,

60 mm, 80 mm (£ 3 mm) . . .

- Longueurs : 2000 mm & 12000 mm (£ 5 mm) - Ral Ral Ral Ral Ral Ral
Longueurs supérieures CI ]2000 mm diSpOth'eS sur 1002 1015 1018 2004 3020 5012
demande

- Largeur utile : 1000mm (+ 5mm) . . . . . O

- Blanc — Autres teintes du nuancier Ral Ral Ral Ral Ral Ral Ral Ral
Voir nuancier de couleurs 5015 5017 4010 4018  §002 9006 9014

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Coefficient de Poids Charges non pondérées daN/m? A A
fransmission Kg/m?
thermique : W/m?. °C 70 90 110 130 150

30 0.67 9.5 2,70 2,43 2,07 1,85 1,71
40 0.57 10 3,24 2,88 2,52 2,25 2,07
50 0,45 10,5 3.78 333 2,97 2,61 2,34
60 0.38 11 4,32 3,78 3.42 SAlS 2,97
80 027 11,8 4,86 4,32 3,96 3,65 3,42
m Coefficient de Charges non pondérées daN/m? A A 2 A
transmission Kg/m?

thermique : W/m2 °C 70 90 110 130 150
30 0,67 9.5 3,15 2,70 2,34 1,89 1,62
40 0.57 10 3,51 3,06 2,70 2,34 2,07
50 0.45 10,5 3,87 3,42 3,06 2,79 2,61
60 0,38 11 4,59 4,05 3.69 3,33 3,15
80 0.27 11.8 572 4,64 3,87 3,87 3,60

Les valeurs indiquées dans les fableaux ci-dessus prévoient une fleche f<1/200 des écartements des appuis | (m) et se réferent aux
panneaux avec épaisseurs des parements aciers, 0.5 + 0.5 mm.

FIXATION DES PANNEAUX

Les panneaux doivent étre fixés au sol avec un U de sol, ou par vis sur lisse de bardage. Les panneaux
présentent une rive mdle et une rive femelle permettant un assemblage par emboitement. Lors de la pose,
les panneaux doivent étre bien serrés sur la partie longitudinale afin que le joint d'étanchéité aI'air remplisse
son effet. Les panneaux sont protégés par un film adhésif & retirer & la pose.

- Joint
d'étanchéité

FIXATION TRANSVERSALE EMBOITEMENT



PANNEAUX SANDWICH THERMOPAROI - FIXATION CACHEE - THPC & THPM

APPLICATION V.//i

Lespanneauxsandwichthermoparoidfixationcachée
sont destinés aux parois de bdatiments industriels,
commerciaux et cloisonnements en général.

Le panneau sandwich, THPC ou THPM, représente
un élément autoportant remplissant les fonctions de
paroi verticale et d'isolation thermique. |l associe deux
parements d'acier revétu, au moyen d'une dme en
mousse polyuréthanerigide (PUR) ou polyisocyanurate
rigide (PIR).

1° NERVURATION DE FAIBLE PROFONDEUR 1.40 mm

La nervuration des parements externe et interne sont identiques.
- . . . _

2° MICRO-NERVURE 14 mm

Le parement externe est micro-nervuré (14mm) le parement interne est nervuré de faible profondeur (1,4 mm)
P B _.'_z{'__g.‘-*.-_-'w 2 ld
Type :

THPM =

Profil nervuré de faible profondeur (THPC) ou micro-nervuré (THPM)
PAREMENT Epaisseur: 0,4 mm - 0,5 mm - 0,6 mm - 0,7 mm

Standard : Acier galvanisé prélaqué finition polyester 25u - PVDF et Plastisol
EXTERNE disponibles sur demande
- Aluminium, Alu Zinc et Inox disponibles sur demande.

Profil nervuré de faible profondeur

Epaisseur: 0,4 mm - 0,5 mm - 0,6 mm - 0,7 mm
B Pﬁ'ﬁ'EEﬁRA'EEIT Standard : Acier galvanisé prélaqué finition polyester 25u - PVDF et Plastisol
disponibles sur demande

- Aluminium, Alu Zinc et Inox disponibles sur demande.

Standard : Mousse polyuréthane PUR rigide sans CFC injectée en continu
AME Sur demande : Mousse polyisocyanurate PIR rigide sans CFC injectée en continu

C Masse volumique : 40 kg/m® t 3 kg
ISOLANTE Conductivité thermique : 0,022W / m. °C B S 2 PI R | |
Classement au feu : Bs3 (Bs2 sur demande). :
s ’ Les types THPC nervuré ou THPM micro-nervuré présentent une rive méle et une rive
D ETANCHEITE femelle permettant un assemblage par emboitement. Les nervures male et femelle

DES RIVES sont fermées par une bande adhésive. Les types THPC et THPM sont munis sur la nervure
femelle d'un joint d'étanchéité d’air.

NORMES NF EN103446, NF EN10143, NF EN10149, NF EN13165, NF EN14509, NF EN 13501-1,
Spécifications propres aux clients



EXECUTION STANDARD NUANCIER DE COULEURS

(Standard Polyester 25u)

- Epaisseurs du panneau : 50 mm, 60 mm, 80 mm
£ o0e@
- Longueurs : 2000 mm & 12000 mm (£ 5 mm) - Ral Ral Ral Ral Ral Ral
Longueurs supérieures @ 12000 mm disponibles 1002 15 1018 2004 3020 5012
sur demande
- Largeur utile : 1000 mm (£ 5 mm) . . . . . ¢ )
- Blanc - Autres teintes du nuancier Rall Ral Ral Ral Ral Ral Ral Ral
Voir nuancier de couleurs 5015 5017 4010 4018 9002 9006 9014

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Coefficient de Poids Charges non pondérées daN/m? A A
fransmission Kg/m?
thermique : W/m?. °C 70 90 110 130 150

50 0,45 10,5 3,78 3,33 2,97 2,61 2,34
40 0,38 11 4,32 3,78 3,42 3,15 2,97
80 0,27 11.8 4,86 4,32 3.96 3,65 3,42
m Coefficient de Charges non pondérées daN/m? A 2 A A
transmission Kg/m?

thermique : W/m?, °C 70 90 110 130 150
50 0,45 10,5 3,87 3,42 3,06 2,79 2,61
40 0,38 11 4,59 4,05 3,69 3,33 3,15
80 0,27 11.8 522 4,64 4,23 3.87 3,60

Les valeurs indiquées dans les tableaux ci-dessus prévoient une fleche f<1/200 des écartements des appuis | (m) et se référent aux
panneaux avec eépaisseurs des parements aciers, 0.5 + 0.5 mm.

FIXATION DES PANNEAUX

Les panneaux doivent étre fixés au sol avec un U de sol, ou par vis cachées sur lisse de bardage.
Les panneaux présentent une rive male et femelle permettant un assemblage par emboitement.

- Joint
d'étanchéité

FIXATION CACHEE EMBOITEMENT




PANNEAUX SANDWICH FRIGOPAROI - FRP & FRPL

APPLICATION

Les panneaux sandwich frigoparoi sont destinés & la
réalisationd’entrepdtsfrigorifiquesouclimatisés, chambres
froides, & la construction de magasins réfrigérés pour la
maintenance de surgelés et tunnels de congélation.

Le panneau sandwich, FRP ou FRPL, représente un
élément autoportant remplissant simultanément les
fonctions de paroi et d'isolation thermique, pose verticale
et horizontale. Il associe deux parements d'acier revéty,
au moyen d'une dme en mousse polyuréthane rigide
(PUR) ou polyisocyanurate rigide (PIR).

o4/ )L

Type
FRP DE

L 1000

Type DE
FRPL

- | (RO

PAREMENT Profil @ nervuration de faible profondeur (FRP) ou totalement lisse (FRPL)
EXTERNE Epaisseur: 0,5 mm - 0,6 mm - 0,7 mm

Standard : Acier galvanisé prélaqué finition polyester 254 - PVDF et Plastisol disponibles

PAREMENT sur demande

INTERNE - Aluminium, Alu Zinc et Inox disponibles sur demande.

Standard : Mousse polyuréthane PUR rigide sans CFC injectée en continu

AME Sur demande : Mousse polyisocyanurate PIR rigide sans CFC injectée en continu
C Masse volumique : 40 kg/m® £ 3 kg
ISOLANTE Conductivité thermique : 0,022W / m. °C B S2 PI R
Classement au feu : Bs3 (Bs2 sur demande). ¥
z - Les types FRP et FRPL présentent une rive madle et une rive femelle permettant un
D ETANCHEITE assemblage par emboitement. Les nervures méle et femelle sont fermées par une bande
adhésive. Les types FRP et FRPL est munis sur la nervure femelle d'un joint d'étanchéité
DES RIVES
d’air.

NF EN10346, NF EN10143, NF EN10169, NF EN13145, NF EN14509, NF EN 13501-1,

NORMES Spécifications propres aux clients



EXECUTION STANDARD NUANCIER DE COULEURS

(Standard Polyester 25u)

- Epdisseurs du panneau : 80 mm, 100 mm, 120 mm,

150 mm, 180 mm (£ 3 mm)
- Longueurs : 2000 mm & 12000 mm (£ 5 mm) O O
- Longueurs supérieures a 12000 mm disponibles

sur demande Ral Ral Ral
- Largeur utile : 1000 mm (£ 5 mm) 7002 9006 9016

- Blanc — Autres teintes du nuancier Ral -
Voir nuancier de couleurs

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Coefficient de i Charges non pondérées daN/m? A A
transmission
thermique : W/m?, °C 70 90 110 130 150
80 0,27 11.8 4,86 4,32 3,96 3,65 3,42
100 022 12,7 5,04 4,50 4,14 3,83 3,60
120 0.19 13,6 6,00 515 5,00 4,65 4,40
150 0.15 14,9 6.90 6.30 5,90 5,50 520
180 0,11 16,2 7.80 7.20 6,70 6,30 5.80

Coefficient de ; Charges non pondérées daN/m? A A A
fransmission

thermique : W/m?. °C 70 90 110 130 150
80 0,27 11,8 5,22 4,64 4,23 3,87 3,60
100 022 12,7 540 4,82 4,41 4,05 3,78
120 0.19 13,6 6.10 5,40 5,20 4,80 4,55
150 015 14,9 7.40 6.60 6.40 5,90 530
180 0,11 16,2 8,60 7.80 7,60 6,90 6,10

Les valeurs indiguées dans les fableaux ci-dessus prévoient une fléche f<1/200 des écartements des appuis | (m) et se référent aux
panneaux avec épaisseurs des parements aciers, 0.5 + 0.5 mm.

FIXATION DES PANNEAUX

Les panneaux doivent étre fixés au sol avec un U de sol. Les panneaux présentent une rive mdéle et femelle
permettant un assemblage par emboltement.

Lors de la pose, les panneaux doivent éfre bien serrés sur la partie longitudinale afin que le joint d'étanchéité
& |'air remplisse son effet.

Les panneaux sont protégés par un film adhésif & retirer & la pose.

AVANTAGES

¢ Haute résistance thermique
* Résistance mécanique
: * Stabilité dimensionnelle
- Joint * Anti-humidité
d'étancheite * Légeéreté - Valeur esthétique
« Simplicité et rapidité de mise en ceuvre.

EMBOITEMENT



ACCESSOIRES - PROFILS DE FINITION

Bande de rive crantée sur faitage Faitiére crantée Faitiére crantée
& pente variable

Profil : 3.35.1000T Profil : 3.35.1000T
Long. ST. ] Long. ST. Profil : 3.35.1000T
1.80m 1.80m J Long. ST.

_/'/l
v

i
y

1.80m

Bande de rive sur mur Faitiere double pente Bavette rejet d'eu
Long. ST. Long. ST. Long. ST.
3maém 3maém 3maém

Angle extérieur Angle intérieur U de SOL

Long. ST. Long. ST. Long. ST.
3maém 3maém

3maém
En accord avec notre service commercial, toutes les pieces peuvent étre pliées sur mesure &
une longueur maximale de 6000 mm et selon croquis du client. Le prix sera calculé sur la base
du développé et du nombre de plis.

Vos chéneaux sur mesure et a la demande

POSE DES PROFILS

Si les pieces sont posées en continu, les jonctions doivent éfre rendues étanches, soit par un recouvrement
minimum, soit & I'cide d'une éclisse de jonction, I'étanchéité étant rédlisée au moyen d'un mastic (silicone,
butyle ou autre).

La fixation des piéces pliées se fera a I'dide de vis auto-taraudeuses ou auto-perceuses.
Les vis destinées d fixer les pieces situées en couverture seront munies d'une rondelle d'étanchéité.

NETTOYAGE DES PROFILS

Siles pieéces pliées ou les profils ont été sdlis lors du montage, le nettoyage s'effectuera & 'aide
d'eau claire et d'une brosse douce.

VIS DE FIXATION

Grande diversité de vis de fixation pour le montage des panneaux. Nous consulter.



ACCESSOIRES - PROFILS DE FINITION EN PVC

«Un DE SOL COQUILLE ET CONGE D'ANGLE

Congé d'angle P.M. Congé d'angle G.M.
& 5

N\ ,
BN PN
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. . % L ay—
f E i : Congé d'angle P.M. Congé d'angle G.M.
- - ”

L Lévre souple "

CONGE D'ANGLE ET PLINTHE PIECES DE FINITION
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ACCESSOIRES - TRANSLUCIDES EN POLYCARBONATE

APPLICATION

Les panneaux isolants translucides double peau en
polycarbonate sontutiliséspourlestoituresencombinaison
avec nos panneadux sandwich de couverture de
type THC.

Cavalier

Rondelle

ZANZANY,

300 \

35 A N\

20] e s

EXECUTION STANDARD

Profil 3.35.1000T / Epaisseur totale du panneau : 55 mm
Poids : 3.3 kg / m?
Longueur en stock : 6000 mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

* Transparence : 62% selon ISO 9050 (EN410)

* Conductivité thermique (valeur U) : 1.64 W / m2K

* Bonne isolation thermique

* Facile & combiner avec le panneau sandwich
thermocouverture THC

* Protection UV

Portée maximale recommandée : 1,50 m

Sionexcédecette portée, ondevrafixerle translucide tous
les métres avec des vis aux panneaux sandwich latéraux.
Le diamétre des trous forés dans le polycarbonate sera
toujours 5Smm supérieur & celui des vis de fixation.

Fixation & chague nervure

Une entretoise est & placer entre le
translucide et la panne.

Par conséquence la combinaison avec I ] ]

des panneaux sandwich de couverture /N 5 I

d'épaisseurs 30, 40, 50, 60 et 80 mm est i M /M Py

possible. /_\ W Vi /_\
KKK K RASKIAKAIRATKEK

Panneau Panne Entretoise Panneau
sandwich Translucide



MONTAGE

FIXATION DES PANNEAUX

Les panneaux doivent étre fixés au sommet de
chaque nervure sur les pannes d'extrémité.

Sur les pannes intermédiaires la fixation se fera
une nervure sur deux et de fagon décalée sur
chaque panne intermédiaire. Lors de la pose, les
panneaux doivent étre bien serrés sur la partie
longitudinale afin que le joint d'étanchéité &
I'air remplisse son effet.

Il estrecommandeé d'utiliser un joint d'étanchéité
a I'air avec une face adhésive sur les faces
d'appuis du panneau situées sur les pannes
d'extrémité, les chéneaux, les gouttiéres, les
recouvrements transversaux, etc.

Raccordement a une gouttiére intérieure

Cavalier

" Rondelle
d'étanchéité

Gouttiere
intérieure

Raccordement a une faitiére

Closoir négatif

Cavdlier

Rondelle '
d'étanchéité

Panne Z

Raccordement

fransversal

Cavalier

Rondelle

Joint
d'étanchéité

Jonction longitudinale,

imperméable aux vapeurs

Panne Z

Rondelle \ f'
d'étanchéité \/

Raccordement & un translucide,

imperméable aux vapeurs

Cavalier

Rondelle




MANUTENTION

CHARGEMENT ET DECHARGEMENT PAR CHARIOT
ELEVATEUR

Durant les opérations de chargement et de déchargement par
chariot élévateur, les panneaux ne doivent pas étre endommagés
par les fourches du chariot.

Les fourches du chariot doivent étre placées a équidistance du
milieu du fardeau.

DECHARGEMENT

Les panneaux doivent étre déchargés sur site & I'aide d'une grue
appropriée, en utilisant des sangles. Ne pas utiliser des cébles.

Protégerles bords des panneaux au niveau des sangles. Un palonnier
est recommandeé pour les panneaux longs (photo ci-joint).

Soulever avec précaution pour ne pas écraser les bords des
panneaux.

Les panneaux doivent étre portés avec précaution sur le coté
(photo ci-joint) pour éviter toute déformation.

Ne jamais porter les panneaux par les formes d'emboitement.

MANUTENTION, DECOUPE DES PANNEAUX

Pourlamanutention ouladécoupe de panneaux, ilestrecommandé
de se servir d'une scie sauteuse électrique & lames pour acier. Pour
obtenir un bon résultat, il est nécessaire de découper le long d'un
guide. Les limailles sont & éliminer immeédiatement.

4 semaines) est & éviter.

retirer.

STOCKAGE DES PANNEAUX SUR SITE

Les panneaux doivent étre stockés sur une surface plane sur un
nombre suffisant de cale (1 cale tous les 2 m).

Les panneaux doivent étre stockés avec une légeére inclinaison
(pente de 1%) pour éviter les stagnations des eaux.

Il est préférable de stocker les panneaux sous abris pour les protéger
des intempéries et de toutes projections.

Les panneaux peuvent étre stockés en hauteur sur un nombre
suffisant de calages placés au méme endroit au sol et entre les colis
et adlignés & la vertical. Le stockage en hauteur ne doit pas dépasser
un nombre de 3 colis (hauteur maximum 2,50 m).

Le stockage en hauteur pendant une longue période (plus de

Le film adhésif protecteur mis sur les panneaux & I'usine doit étre
refiré immeédiatement aprés leur montage.

Une longue période de stockage des panneaux avec leur film
adhésif peut endommager leur revétement et sera impossible &



